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WAMSLER®

Prohia3eni vykonu podle ptilohy III. nafizeni &. 305/2011/ EU

Vyhlasenie o parametroch podla prilohy &. III. nariadenia 305/2011/EU
Registratné ¢islo / Registradni &islo:
Nr.10840-10867-CPR-2018-CZ_SK

Typ:

10840 >Lilith, Salzburg, Yuna, Cora; 10841 >Morith; 10842 >
Kasar, Gron; 10843 > Jupiter, Nino, Taurus; 10860 >Pluto;
Luxor; Rondo; Radiant, Panorama; Country; Country-H; Ziirich;
Ziirich I, Galaxy; Hamburg; 10861 >Mars; Kelvin; 10862
>Saturn; Nova; Stella;

10863 > Jupiter; Phonix Taurus; 10863 >Java; 10866 >EQS; EOS
I1; 10867 >Calypso; Calypso Il

Cislo série / Sériové &islo:

18 01 0001 <oo
Rok — tyden ~ potadové &islo / Rok - tyZdeii - sériové &islo

Ukel pouziti / Ciel’ pouZitia:

Zafizeni k topeni mistnosti s peviiym palivem bez zapojeni vody /
Pristroj na vykurovanie miestnosti na spal'ovanie pevného paliva,

Vyrobee / Vyrobea:

Wamsler SE
Rékéezi Gt 53-55.
3100- Salgétarjin
Mad'arsko

Tel: 4-36 32 411-833
Fax: +36 32 312-695

www.wamsler.hu

Zplnomocngnec / Zastupca:

Wamsler SE

Vedici kontroly kvality
Gabor Bozé

Rakoczi it 53-55.
3100- Salgbtarjan
Mad'arsko

Tel: +36 32 411-833
Fax: +36 32 312-695

bozog@wamsler.hu

Metody pouZité pfi hodnoceni a proetieni prohladeni vykonu vyrobku podie ptilohy V. 3 systém / Systémy pouZivané vo
vyhodnocovani a revizii vyhlaseni o parametroch podla prilohy &. V. Systém 3

PYihlaSena zkuSebni laboratof vykoend typovou zkousku podle systému 3 pfilohy V. / Certifikované skti$obné laboratérium
vykondva typovi skasku podlia systému & 3. prilohy & V.

PrihlaSeny institut / Certifikovana indtitticia:

EMI-TUV SUD Kfi,

. |H-1043 Budapest

Dugonics u. 11

Identifikasni &islo Zku¥ebni Laboratore / Identifikadngé
éislo kontrolného laboratdria:

1417

Cislo hid¥eni typové zkousky / Cislo hlssenia o typovej
skidke:

R-578273

Détum hldsenia o typovej skigke:

15.12.2014.

Datumn hlaSeni typové zkousky / Cislo aplikovancj
harmonizovanej normy:

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Zasadny parametr / Podstatna viastnost’:

Vykon / Vykon

. Bezpe&nest proti poZaru / Pofiarna bezpednost’

Chovani ohné / Trieda poZiameho nebezpeenstva:

Al

Bezpetnostni vzdalenost od hoFlavych materidli /
Bezpednostna vzdialenost’ od horfavych latok

Minimalni vzdalenost / Minimdina vzdialenost':
vzadu / vzadu = 200 mm
z boku / zboku = 300 mm

vpiedu / vpredu = 800 mm
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Nebezpedi ohné hoflavym palivem / PoZiarne nebezpedenstvo
prostrednictvom horl'avého paliva:

vyhovujici / vyhovuje

Emise spaliny (dfevo/hn&dé uhli}/ Emisia splodin (drevo)

0,097 % (1,21 gim®) / 0,06% (0,76 g/m°)

Povrchova teplota / Povrchova teplota:

vyhovuje / vyhovuje

Elektfickd bezpetnost / Elektricka bezpetnost

nevztahuje se / nevztahuje sa

Vyvod koufu / Vyvod dymu:

vyhovujici / vyhovuje

Trvanlivost / Trvanlivost:

vyhovujici / vyhovuje

Mechanicka zatiZitelnost / Mechanickd zataZitePnost”:

nevztahuje se / nevztahuje sa

Teplota kouiového plynu pFi jménovitém vykonu (dfevo/hnédé T (238/245°C)

uhli) / Teplota dymovych plynov pri menovitom vykone

Pozadavek pritahu / PoZiadavky na tah: ‘12 Pa

Opétovné vytopeni / Opatovné rozkirenie vyhovujici / vyhovuje
Udaje tepeiného vykonu / Udaje tepelného vykonu

Iménovity prikon / Menovity vykon: 6 kW

P¥ikon ze strany prostoru / Vykon na strane priestoru: 6 kW

Pfikon ze strany vody / Vykon na strane vody: nevztahuje se / nevztzhuje sa

Stupefi G¢innosti, pti jménovitém vykonu: (dfevo/hnédé uhli) /

Uginnost pri menovitom vykone (drevo/hneds uhlie)

n (80/ 80} %

Vykon produktu z prvni strany se zhoduje s vykonem uvedenym na druhé strané. Provedeni prohladeni o vykonu byl
sjednany s Technickou Komis{ EU / Parametre produktu na prvej strane si totoZné s parametrami na druhej strane,
prevedenie vyhldseni o parametroch koordinované s Technickou komisiou EU.

Podpisujici osoba v jménu vyrobece / Podpisujica osoba v mene vyrobeu:

‘Gébor Bozo, vedouciho Fizeni kvality Wamsler SE / vedticeho riadenia kvality Wamsler SE

Jméno a postaveni / Meno a funkcia

Salgétarjan, 13, 06, 2018,

D~

Misto a datum / Miesto a datum

I;odpis .’yédpis




